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PDF-VORGABEN
CMYK-Farbmodus 
Sonderfarben wie z. B. HKS oder Pantone können 
im Digitaldruck nur annähernd dargestellt werden, 
wodurch es zu Farbabweichun gen kommen kann. 
Sonderfarben bitte bei Auftragserteilung angeben. 
Farbmuster, falls vorhanden, sollten beigefügt wer-
den. Für Drucke ohne Angabe von Farbwerten oder 
farbverbindlichem Ausdruck übernehmen wir keine 
Garantie für Farbgenauigkeit. Einen Andruck kön-
nen wir (gegen Aufpreis) gerne für Sie durchführen.

Je nach Druckprodukt und Größe  benötigen wir 
eine Endauflösung von 50 – 300 ppi. 
(Daten in 1:10 = 500 – 3.000 ppi)

	D Schriften müssen engebettet  
oder in Pfade konvertiert werden.

	D Keine Schnittmarken  
oder sonstige Beschnittzeichen anlegen.

	D Keine Formularfunktionen verwenden.
	D Keine Überdrucken-Attribute verwenden.  

Diese werden nicht überprüft und können zu 
unerwünschten Druckergebnissen führen.

ALLGEMEINE HINWEISE

Unsere Kalkulationen basieren darauf, dass wir von Ihnen druckfertige PDF-Daten  
erhalten, die keiner Änderung durch uns bedürfen. Selbstverständlich werden Ihre  
Daten umfassend geprüft und wenn wir doch Korrekturen für Sie vornehmen sollen, 
ist dies nach Absprache jederzeit möglich.

Bei technischen Rückfragen können Sie sich  
gerne bei unserer Druckvorstufe melden. 

DIREKTKONTAKT DRUCKPRODUKTION 
Telefon:	+49 521 99 98 93-73 
E-Mail:	 lfp@rosenberger-media.de

Für mögliche fehlerhafte Druckergebnisse aufgrund ab-
weichender Druckdaten übernehmen wir keine Haftung.

ANSCHNITT 
Der Anschnitt (Motiverweiterung des Endformates) 
ist abhängig vom gewünschten Endprodukt. Für 
einige Produkte wird produktionsbedingt mehr für 
andere weniger oder gar kein Anschnitt benötigt.

	 beschnittenes End-/ Sichtformat
	 Anschnitt umlaufend

	D Leinwand auf Keilrahmen 
Rahmenstärke 40 mm = 50 mm Anschnitt umlfd. 
Rahmenstärke 20 mm = 25 mm Anschnitt umlfd.

	D Textil- oder PVC-Banner = 20 mm Anschnitt umlfd.
	D Tapete = 50mm Anschnitt umlfd.
	D Banner mit Flachkeder = 20 mm Anschnitt umlfd.

(Basis für die Bemaßung ist das Rahmenaußenmaß)
	D Kaschierungen jeglicher Art 

(Acryl, Hartschaum, Alu etc.) 
> 2.000 mm Plattenmaß = 10 mm Anschnitt umlfd. 
< 2.000 mm Plattenmaß = 5 mm Anschnitt umlfd.

	D Papierdrucksachen = 3 mm Anschnitt umlfd.
	D SK-Folien-Aufkleber 

Rechteckig zugeschnitten = kein Anschnitt 
Auf Kontur geschnitten = 5 mm Anschnitt umlfd.

Für auf Kontur geschnittene Aufkleber legen Sie 
bitte zu Ihrer 4c-Grafik eine zusätzliche Schnitt-
kontur als Volltonfarbe mit dem Namen »CUT« 
an. Welche Farbe diese Kontur hat, ist in diesem 
Fall egal. Im Beispiel oben haben wir hier 100 % 
Magenta gewählt.

KONTURSCHNITT 


